DERS BİLGİ FORMU

	DERSİN ADI
	TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL

	BÖLÜM
	MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ

	PROGRAM
	MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYON

	DÖNEMİ
	3

	DERSİN DİLİ
	Türkçe

	DERS KATEGORİSİ 
	Zorunlu Ders
	Meslek Dersi
	Seçmeli Ders

	
	
	
	X

	ÖN ŞARTLAR
	

	SÜRE VE DAĞILIMI
	Haftalık Ders Saati
	Okul Eğitimi Süresi
	Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş  Yeri Eğitimi)
	Toplam

	
	3
	(10+11+11+10)=42
	68
	110

	KREDİ 
	Ders Kredisi
	AKTS Kredisi

(1kredi=25–30 saat), (1modül=1 kredi)

	
	
	4

	DERSİN AMACI
	Bu derste; kalite kontrol ve tersine mühendislik uygulamaları yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

	ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER
	1. 3B Optik Ölçme Yapmak

2. Fotogramatik Ölçüm Yapmak

	DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI

(MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)
	Hafta
	Modüller/İçerik/Konular

	
	1
	3B Optik Ölçme için sistemin Kurulması

	
	2
	Kalibrasyon yapılması

	
	3
	Tarama yapılması

	
	4
	Tarama yapılması

	
	5
	Verilerin Optimize edilmesi

	
	6
	Tersine Mühendislik

	
	7
	Tersine Mühendislik

	
	8
	Kalite Kontrol Yapılması

	
	9
	Kalite Kontrol Yapılması

	
	10
	Fotogrametrik ölçüm için sistemin kurulması

	
	11
	Yardımcı ekipmanların konumlandırılması

	
	12
	Çekim yapılması

	
	13
	Fotografların sayısallaştırılması

	
	14
	Noktaların export edilmesi

	EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI VE DONANIM
	Ortam
	Donanım
	İş Yeri

	
	CAD Laboratuarı
	3B optik tarama cihazı ve ekipmanları
	

	ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME
	Not/açıklama/öneri:

	
	Yöntem
	Uygulanan yöntem
	Yüzde (%)

	
	Ara Sınavlar
	
	40

	
	Ödevler
	
	

	
	Projeler
	
	

	
	Dönem Ödevi
	
	

	
	Laboratuvar
	
	

	
	Diğer
	
	

	
	Dönem Sonu Sınavı
	
	60

	ÖĞRETİM ELEMANI
	Bu ders, Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine veya Metal Öğretmenliği veya Mesleki Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Bölümlerinden en az lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanları tarafından verilmelidir.

	KAYNAKLAR
	

	İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR
	


MODÜL BİLGİ FORMU
MODÜL
: 3B TARAMA YAPMAK–1
MODÜLÜN KODU

:
BÖLÜM


: MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ
PROGRAM


: MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
DERS



: TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL
SÜRE



: 30/10
KREDİ
:  1  (1 modül (30 saat) 
ÖN KOŞUL


: 
ÖĞRETİM YÖNTEM 
VE TEKNİKLERİ

:  Anlatım, soru cevap,  uygulama    
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ORTAMI
: Bilgisayar laboratuarı, Optik Tarayıcı ve Kalite kontrol yazılımı
MODÜLÜN AMACI
: Öğrenci bu modül ile 3B Optik Tarama uygulamaları yapabilecektir.
ÖĞRENME HEDEFLERİ 
: 
Öğrenci;
1. Sistemin kurulmasını yapabilecektir.

2. Tarayıcı Kalibrasyonu ve Tarama uygulaması yapabilecektir.

İÇERİK: 
A. SİSTEMİN KURULMASI
1. Fotoğraf çekmek 

2. Flash Ayarları 

3. Focus Ayarları 
B. TARAYICI KALİBRASYONU
1. Lensleri Tanımak,

2. Kamera Tarama Konumları,

3. Kalibrasyon,

C. TARAMA UYGULAMALARI
1. Contour Matching Yöntemi,

2. Indexmark Matching Yöntemi,

3. Referans Indexmark Matching yöntemi,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. ÖLÇME

Öğrencinin ilgili yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarı (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

1. Fotoğraf çekme, flash ayarları, focus ayarlarını yazılı ve sözlü olarak açıklar.

2. Lensleri, kamera tarama konumları, kalibrasyonu yazılı ve sözlü olarak açıklar. 

3. Contour Matching Yöntemi, Indexmark Matching Yöntemi, referans Indexmark, matching yöntemi yazılı ve sözlü olarak açıklar.

4. Sistemin kurulmasını yapar.

5. Tarayıcı Kalibrasyonu ve Tarama uygulaması yapar.

B. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik çeşitli ölçme araçları (portfolyo, rapor hazırlama, yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme testleri, kısa cevaplı testler ve sözlü sınavlar) ile ölçülebilir. Bu modül için değerlendirmenin  %50’ni bu sınavlar oluşturur.

C. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri, rapor hazırlama, derecelendirme ölçeği, kontrol listesi) kullanılarak ölçülebilir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %50’ni.sini bu sınav oluşturur.

AÇIKLAMA
:
	İŞLEM ANALİZ FORMU

	MESLEĞİN ADI
	MAKİNE RESSAMI
	İŞ
	3B Tarama Yapmak ve Tersine Mühendislik

	İŞLEM NO
	
	İŞLEMİN ADI
	Sistemi kurmak

	YETERLİK
	3B Optik Ölçüm Yapmak

	ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)
	Gün ışığı olmayan bir ortam, 3B optik tarama cihazı ve ekipmanları

	İŞLEMİN STANDARDI
	Firma düzeyinde belirlenen standart kriterlere ve kataloglara uygun sistemi kurmak.

	İŞLEM BASAMAKLARI
	BİLGİ
	BECERİ
	TUTUM

	1. Fotoğraf makinesi ayarları yapmak
2. Flashları takmak
3. Bataryaları takmak
4. Flash ayarları yapmak
5. Focus ayarları yapmak

	1. Fotoğraf çekmek

2. Flash ayarları

3. Focus ayarları 


	1. Çalışma mesafesine göre focus ayarı yapmak

2. Çalışma ortamına göre flash ayarlarını yapmak
	1. Flashın hazır olduğu kontrol etmek
2. Netlik ayarı yapma


	NOT:

	YAPILIŞ SÜRESİ: 1 saat
	ÖĞRENME SÜRESİ: 3 saat


	İŞLEM ANALİZ FORMU

	MESLEĞİN ADI
	MAKİNE RESSAMI
	İŞ
	3B Tarama Yapmak ve Tersine Mühendislik

	İŞLEM NO
	
	İŞLEMİN ADI
	Kalibrasyon yapmak

	YETERLİK
	3B Optik Ölçüm Yapmak

	ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)
	Optik tarayıcı

	İŞLEMİN STANDARDI
	Firma düzeyinde belirlenen standart kriterlere ve kataloglara uygun kalibrasyon yapmak. 

	İŞLEM BASAMAKLARI
	BİLGİ
	BECERİ
	TUTUM

	1. Lenslerin takılması

2. Kameraların konumlarının ayarlamak 

3. Kalibrasyon plakasının konumlandırmak
4. Kalibrasyon parametrelerinin belirlemek
	1. Lensleri tanımak

2. Kamera tarama konumları

3. Kalibrasyon


	1. Lensleri takmak

2. Kameraların konumlaını ayarlamak

3. Kalibrasyon Plakasının konumlarını ayarlamak
	1. Kalibrasyon plakasının konumlarının doğru yapma
2. Lenslerin doğru takma

	NOT:

	YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat
	ÖĞRENME SÜRESİ: 4 saat


	İŞLEM ANALİZ FORMU

	MESLEĞİN ADI
	MAKİNE RESSAMI
	İŞ
	3B Tarama Yapmak ve Tersine Mühendislik

	İŞLEM NO
	
	İŞLEMİN ADI
	Optik tarama yapmak

	YETERLİK
	3B Optik Ölçüm Yapmak

	ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)
	Optik tarayıcı

	İŞLEMİN STANDARDI
	Firma düzeyinde belirlenen standart kriterlere ve kataloglara uygun tarama yapmak. 

	İŞLEM BASAMAKLARI
	BİLGİ
	BECERİ
	TUTUM

	1. Yüzeyin matlaştırılması

2. Tarama parametrelerinin belirlenmesi

3. Işık ayarları

4. Parçanın taranması

5. Pozların birleştirilmesi

 
	1. Contour matching yöntemi

2. İndexmark matching yöntemi

3. Referans indexmark matching yöntemi


	1. Parlak yüzeylere sprey sıkmak

2. İndexmarker yapıştırmak (indexmark matching yöntemi için)

3. Işık ayarlarını yapmak
	1. Yüzeyin matlığını kontrol etmek

2. Titreşimsiz ortamda çalışmak



	NOT:

	YAPILIŞ SÜRESİ: 1 saat
	ÖĞRENME SÜRESİ: 3 saat


MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL
: 3B TARAMA YAPMAK–2

MODÜLÜN KODU

:

BÖLÜM


: MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ

PROGRAM


: MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
DERS



: TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL
SÜRE



: 30/11
KREDİ
:  1  (1 modül (30 saat) 
ÖN KOŞUL


: 

ÖĞRETİM YÖNTEM 

VE TEKNİKLERİ

:  Anlatım, soru cevap,  uygulama    
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI
: Bilgisayar laboratuarı, Optik Tarayıcı, Kalite kontrol ve tersine mühendislik yazılımları
MODÜLÜN AMACI
: Öğrenci bu modül ile veriler dahilinde kalite kontrol ve tersine mühendislik uygulamaları yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 
: 

Öğrenci;
1. Verileri Optimize edebilecektir.

2. Tersine Mühendislik uygulamaları yapabilecektir.

3. Kalite Kontrol uygulamaları yapabilecektir.

İÇERİK: 

A. VERİLERİ OPTİMİZE ETMEK
1. Fill holes yöntemi

2. Smooth yöntemi

3. Decimate yöntemi

4. Alligment yöntemi

B. TERSİNE MÜHENDİSLİK
1. Mesh uygulamaları

2. Region group yöntemi

3. Mesh sketch yöntemi

4. Sketch yöntemi

5. 3D mesh sketch yöntemi

6. 3D sketch yöntemi

C. KALİTE KONTROL
1. Tolerans belirleme

2. Teknik resim okuyabilme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. ÖLÇME

Öğrencinin ilgili yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarı (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

1. Fill holes yöntemi, smooth yöntemi, decimate yöntemi, alligment yöntemini yazılı ve sözlü olarak açıklar.

2. Mesh uygulamaları, region group yöntemi, mesh sketch yöntemi, sketch yöntemi, 3D mesh sketch yöntemi, 3D sketch yöntemini yazılı ve sözlü olarak açıklar. 
3. Verileri Optimize eder.

4. Tersine Mühendislik uygulamaları yapar.

5. Kalite Kontrol uygulamaları yapar.
B. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik çeşitli ölçme araçları (portfolyo, rapor hazırlama, yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme testleri, kısa cevaplı testler ve sözlü sınavlar) ile ölçülebilir. Bu modül için değerlendirmenin  %50’ni bu sınavlar oluşturur.

C. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri, rapor hazırlama, derecelendirme ölçeği, kontrol listesi) kullanılarak ölçülebilir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %50’ni.sini bu sınav oluşturur.

AÇIKLAMA
:
	İŞLEM ANALİZ FORMU

	MESLEĞİN ADI
	MAKİNE RESSAMI
	İŞ
	3B Tarama Yapmak ve Tersine Mühendislik

	İŞLEM NO
	
	İŞLEMİN ADI
	Verilerin optimize edilmesi

	YETERLİK
	3B Optik Ölçüm Yapmak

	ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)
	Bilgisayar laboratuarı, Kalite Kontrol ve Tersine Mühendislik yazılımları

	İŞLEMİN STANDARDI
	Firma düzeyinde belirlenen standart kriterlere ve kataloglara uygun optimizasyon yapmak.

	İŞLEM BASAMAKLARI
	BİLGİ
	BECERİ
	TUTUM

	1. Pozların birleştirilmesi ve tek bir data oluşması

2. Boşluklarının kapatılması

3. Yüzeylerinin yumuşatılması

4. Nokta sayılarının azaltılması
	1. Fill holes yöntemi

2. Smooth yöntemi

3. Decimate yöntemi

4. Alligment yöntemi


	1. Boşlukları doldurmak

2. Yüzeyleri yumuşatmak

3. Nokta sayısını azaltmak


	

	NOT:

	YAPILIŞ SÜRESİ: 1 saat
	ÖĞRENME SÜRESİ: 3 saat


	İŞLEM ANALİZ FORMU

	MESLEĞİN ADI
	MAKİNE RESSAMI
	İŞ
	3B Tarama Yapmak ve Tersine Mühendislik

	İŞLEM NO
	
	İŞLEMİN ADI
	Tersine mühendislik

	YETERLİK
	3B Optik Ölçüm Yapmak

	ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)
	Bilgisayar laboratuarı, Kalite Kontrol ve Tersine Mühendislik yazılımları

	İŞLEMİN STANDARDI
	Firma düzeyinde belirlenen standart kriterlere ve kataloglara uygun işlem yapmak. 

	İŞLEM BASAMAKLARI
	BİLGİ
	BECERİ
	TUTUM

	1. Koordinat düzlemine oturtulması

2. Kesitler alınması

3. Yüzeylerin oluşturulması

4. Yüzey kontrolü
	1. Mesh uygulamaları

2. Region group yöntemi

3. Mesh sketch yöntemi

4. Sketch yöntemi

5. 3D mesh sketch yöntemi

6. 3D sketch yöntemi


	1. Sketch oluşturmak

2. Yüzey oluşturmak

3. Yüzeyleri kontrol etmek
	Düzgün yüzeyler elde etmek



	NOT:

	YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat
	ÖĞRENME SÜRESİ: 4 saat


	İŞLEM ANALİZ FORMU

	MESLEĞİN ADI
	MAKİNE RESSAMI
	İŞ
	3B Tarama Yapmak ve Tersine Mühendislik

	İŞLEM NO
	
	İŞLEMİN ADI
	Kalite kontrol

	YETERLİK
	3B Optik Ölçüm Yapmak

	ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)
	Bilgisayar laboratuarı, Kalite Kontrol ve Tersine Mühendislik yazılımları

	İŞLEMİN STANDARDI
	Firma düzeyinde belirlenen standart kriterlere ve kataloglara uygun kalite kontrol yapmak. 

	İŞLEM BASAMAKLARI
	BİLGİ
	BECERİ
	TUTUM

	1. CAD ve Tarama verilerini import

2. Verileri çakıştırmak
3. Yüzeydeki sapmaları kontrol etmek
4. Kesitteki sapmaları kontrol etmek
5. Noktasal ölçümler yapmak
6. Raporlamak

	1. Tolerans belirlemek
2. Teknik resim okuyabilmek

	1. Dataların düzgün çakıştırılması için uygun metotlar seçmek

2. Toleransların belirlenmesi
	1. Dataları düzgün çakıştırmak

2. Doğru toleranslarda kontrol yapmak

	NOT:

	YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat
	ÖĞRENME SÜRESİ: 4 saat


MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL
: FOTOGRAMETİK ÖLÇÜM YAPMAK–1

MODÜLÜN KODU

:

BÖLÜM


: MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ

PROGRAM


: MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
DERS



: TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL
SÜRE



: 30/11
KREDİ
:  1  (1 modül (30 saat) 
ÖN KOŞUL


: 

ÖĞRETİM YÖNTEM 

VE TEKNİKLERİ

:  Anlatım, soru cevap,  uygulama    
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI
: Bilgisayar laboratuarı, Optik Tarayıcı, Kalite kontrol ve tersine mühendislik yazılımları

MODÜLÜN AMACI
: Öğrenci bu modül ile veriler dahilinde fotogrametik ölçümler yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 
: 

Öğrenci;
1. Sistemin kurulmasını yapabilecektir.

2. Yardımcı ekipmanların konumlandırılmasını yapabilecektir.
İÇERİK: 

A. SİSTEMİ KURMAK
1. Fotoğraf çekmek

2. Flash ayarları

3. Focus ayarları 

B. YARDIMCI EKİPMANLARI KONUMLANDIRMAK
1. İndexmarkerlar
2. Coded markerlar
3. Cross ve barlar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. ÖLÇME

Öğrencinin ilgili yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarı (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

1. Fotoğraf çekme, Flash ayarları, Focus ayarlarını yazılı ve sözlü olarak açıklar.

2. İndexmarkerlar, Coded markerlar, Cross ve barları yazılı ve sözlü olarak açıklar.

3. Sistemin kurulmasını yapabilecektir.

4. Yardımcı ekipmanların konumlandırılmasını yapabilecektir.

B. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik çeşitli ölçme araçları (portfolyo, rapor hazırlama, yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme testleri, kısa cevaplı testler ve sözlü sınavlar) ile ölçülebilir. Bu modül için değerlendirmenin  %50’ni bu sınavlar oluşturur.

C. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri, rapor hazırlama, derecelendirme ölçeği, kontrol listesi) kullanılarak ölçülebilir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %50’ni.sini bu sınav oluşturur.

AÇIKLAMA
:
	İŞLEM ANALİZ FORMU

	MESLEĞİN ADI
	MAKİNE RESSAMI
	İŞ
	3B Tarama Yapmak ve Tersine Mühendislik

	İŞLEM NO
	
	İŞLEMİN ADI
	Sistemi kurmak

	YETERLİK
	Fotogrametik Ölçüm Yapmak

	ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)
	Gün ışığı olmayan bir ortam, 3B optik tarama cihazı ve ekipmanları

	İŞLEMİN STANDARDI
	Firma düzeyinde belirlenen standart kriterlere ve kataloglara uygun olarak sistemin kurulumunu yapmak.

	İŞLEM BASAMAKLARI
	BİLGİ
	BECERİ
	TUTUM

	1. Fotoğraf makinesi ayarları yapmak

2. Flashları takmak

3. Bataryaları takmak

4. Flash ayarları yapmak

5. Focus ayarları yapmak


	1. Fotoğraf çekmek

2. Flash ayarları

3. Focus ayarları 


	1. Çalışma mesafesine göre focus ayarı yapmak

2. Çalışma ortamına göre flash ayarlarını yapmak
	1. Flashın hazır olduğu kontrol etmek

2. Netlik ayarı yapma



	NOT:

	YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat
	ÖĞRENME SÜRESİ: 5 saat


	İŞLEM ANALİZ FORMU

	MESLEĞİN ADI
	MAKİNE RESSAMI
	İŞ
	3B Tarama Yapmak ve Tersine Mühendislik

	İŞLEM NO
	
	İŞLEMİN ADI
	Yardımcı ekipmanları konumlandırmak

	YETERLİK
	Fotogrametik Ölçüm Yapmak

	ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)
	Gün ışığı olmayan bir ortam, 3B optik tarama cihazı ve ekipmanları

	İŞLEMİN STANDARDI
	Firma düzeyinde belirlenen standart kriterlere ve kataloglara uygun olarak yardımcı ekipmanları konumlandırmak.

	İŞLEM BASAMAKLARI
	BİLGİ
	BECERİ
	TUTUM

	1. İndexmarkerları yapıştırmak

2. Coded markerları yapıştırmak

3. Cross konumlandırmak

4. Referans barları konumlandırmak
	1. İndexmarkerlar

2. Coded markerlar 

3. Cross ve barlar


	1. İndex markerların yapıştırılması

2. Coded markerların yapıştırılması

3. Crass ve Referans barların konumlandırılması
	1. Doğru indexmarkerların yapıştırmak

2. Codedların doğru ve yeteri kadar yapıştırmak

3. Cross ve referans barların doğru konumlandırmak

	NOT:

	YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat
	ÖĞRENME SÜRESİ: 6 saat


MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL
: FOTOGRAMETİK ÖLÇÜM YAPMAK–2
MODÜLÜN KODU

:

BÖLÜM


: MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ

PROGRAM


: MAKİNE,RESİM VE KONSTRÜKSİYON
DERS



: TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL
SÜRE



: 30/10
KREDİ
:  1  (1 modül (30 saat) 
ÖN KOŞUL


: 

ÖĞRETİM YÖNTEM 

VE TEKNİKLERİ

:  Anlatım, soru cevap,  uygulama    
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI
: Bilgisayar laboratuarı, Optik Tarayıcı, Kalite kontrol ve tersine mühendislik yazılımları, Kamera ekipmanı
MODÜLÜN AMACI
: Öğrenci bu modül ile çekilen fotoğrafları sayısallaştırabilecek ve noktaları export edebilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 
: 

Öğrenci;
1. Çekim yapabilecektir.

2. Fotoğrafları sayısallaştırabilecek ve noktaları export edebilecektir.

İÇERİK: 

A. ÇEKİM YAPMAK
1. Netlik
2. Uygun mesafelerde fotoğraf çekmek  

B. FOTOĞRAFLARI SAYISALLAŞTIRMAK VE NOKTALARIN EXPORT EDİLMESİ
1. İmport etmek 

2. Sayısallaştırmak 

3. Hasas olmayan noktaları silmek
4. Export etmek

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. ÖLÇME

Öğrencinin ilgili yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarı (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

1. Netlik, uygun mesafelerde fotoğraf çekmeyi  yazılı ve sözlü olarak açıklar.

2. İmport etmeyi, sayısallaştırma, hasas olmayan noktaları silmeyi, export etmeyi yazılı ve sözlü olarak açıklar. 
3. Çekim yapar.

4. Fotoğrafları sayısallaştırır, noktaları export eder.

B. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik çeşitli ölçme araçları (portfolyo, rapor hazırlama, yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme testleri, kısa cevaplı testler ve sözlü sınavlar) ile ölçülebilir. Bu modül için değerlendirmenin  %50’ni bu sınavlar oluşturur.

C. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri, rapor hazırlama, derecelendirme ölçeği, kontrol listesi) kullanılarak ölçülebilir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %50’ni.sini bu sınav oluşturur.

AÇIKLAMA
:
	İŞLEM ANALİZ FORMU

	MESLEĞİN ADI
	MAKİNE RESSAMI
	İŞ
	3B Tarama Yapmak ve Tersine Mühendislik

	İŞLEM NO
	
	İŞLEMİN ADI
	Çekim yapmak

	YETERLİK
	Fotogrametik Ölçüm Yapmak

	ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)
	Gün ışığı olmayan bir ortam, 3B optik tarama cihazı ve ekipmanları

	İŞLEMİN STANDARDI
	Firma düzeyinde belirlenen standart kriterlere ve kataloglara uygun olarak çekim yapmak.

	İŞLEM BASAMAKLARI
	BİLGİ
	BECERİ
	TUTUM

	1. Netliğin hassas ayarlanması için ön çekim yapılması

2. 360 derece parça etrafında dönülerek çekim yapılması Kamerayı değişik açılarda tutarak çekim yapılması

3. Kamerayı değişik yüksekliklerde tutarak çekim yapılması
	1. Netlik 

2. Uygun mesafelerde fotoğraf çekmek


	Farklı konumlarda fotoğraf çekmek (farklı açılar ve yüksekliklerde 360 derece)
	1. Her markerin en az 3 resimde çıkmasını sağlamak.

2. Flash ve netlik durumunu kontrol etmek.



	NOT:

	YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat
	ÖĞRENME SÜRESİ: 5 saat


	İŞLEM ANALİZ FORMU

	MESLEĞİN ADI
	MAKİNE RESSAMI
	İŞ
	3B Tarama Yapmak ve Tersine Mühendislik

	İŞLEM NO
	
	İŞLEMİN ADI
	Fotoğrafların sayısallaştırılması ve noktaların export edilmesi

	YETERLİK
	Fotogrametik Ölçüm Yapmak

	ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar)
	Gün ışığı olmayan bir ortam, 3B optik tarama cihazı ve ekipmanları

	İŞLEMİN STANDARDI
	Firma düzeyinde belirlenen standart kriterlere ve kataloglara uygun işlem yapmak.

	İŞLEM BASAMAKLARI
	BİLGİ
	BECERİ
	TUTUM

	1. Çekilen fotoğrafların import etmek

2. Fotoğrafların sayısallaştırmak

3. Hasas olmayan noktaları temizlemek

4. Export etmek
	1. İmport etmek

2. Sayısallaştırmak

3. Hasas olmayan noktaları silmek

4. Export edilmesi


	1. Fotoğrafların tamamının import etmek

2. Hatalı noktaları temizlenmek
3. Uygun formatta export etmek
	

	NOT:

	YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat
	ÖĞRENME SÜRESİ: 5 saat


